
Bedrijf van de N.V. Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie aan het Twentekanaal 
bij Hengelo (O.). Op de linkerhelft van de foto is nog een deel van het exploitatie-
terrein met boortorens zichtbaar en in het midden van hetzelfde gedeelte het 
hoofdkantoor van de K.N.Z. (Luchtfoto KLM-Aerocarto) 
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In 1960 waren er ca 40 boringen in exploitatie, waarbij opgemerkt kan worden, 
dat de maximale produktie van een boring op grond van de gevolgde uitlogings-
techniek op ca 200.000 ton per jaar gesteld kan worden. 

Inmiddels is met succes een nieuwe methode toegepast, welke daarin bestaat, 
dat tussen twee nieuwe boorgaten, gelegen op een af stand van circa 100 m, een 
onderaardse verbinding tot stand wordt gebracht, door water onder zo hoge druk 
in het ene boorgat te persen, dat dit water langs de onderkant van de zoutlaag, 
op een diepte van circa 400 m, een uitweg zoekt naar het andere boorgat, waar-
uit het als pekel opstijgt. Wanneer deze verbinding gevormd is, kan zij met de 
normale pompdruk in stand gehouden worden, waarbij het doorstromende water 
het zout oplost en zodoende zorgt voor de verwijding van de doorgang. Het voor-
deel van deze methode is, dat een meer verzadigde pekel wordt verkregen en dat 
door de gunstige vorm van de uitlogingsholte met een kleiner aantal boorgaten 
zal kunnen worden volstaan. 

Stratigrafie. 

Om een indruk van de stratigrafie te Hengelo te krijgen geven wij hier de 
volgende gegevens van de kernenopbrengst van de exploitatieboring no. 31 te 
Hengelo. Hieruit blijkt dat de basis van het Tertiair (dus ten opzichte van 
Muschelkalk) op ongeveer 130 meter beneden het maaiveld gelegen moet zijn. 
De basis van de Muschelkalk werd aangetroffen op een diepte van 173 meter. 
De Boven-Bondzandsteen of Rot, die direct onder de Muschelkalk werd aange-
boord, heeft zijn basis op 444 meter direct beneden het aangeboorde steenzout. 
De dikte van de Muschelkalk bedroeg dus ongeveer 43 meter. 

Het Rot had de volgende indeling: 

a. zout van de Rotkalk, lopende van 173 meter tot 184 meter. 
b. lagen zout rijk aan gips van 184 meter tot 260 meter. 
c. lagen zout rijk aan anhydriet met gips, lopende van 260 tot 326 meter. 
d. schaliezout met dunne zandlaagjes en anhydriet lopende van 326 tot 386 m. 
e. Rotzout lopende van 386 tot 444 meter. 

De zoutsectie op zichzelf werd door 4 tussenlagen verdeeld in 5 onderver-
delingen. Deze lagen kwamen voor op de volgende diepten: 

1. een anhydrietlaag van 402,65 tot 402,87 m. 
2. een schalielaag van 405,50 tot 406,80 m. 
3. een anhydrietlaag van 410,20 tot 410,70 m. 
4. een anhydrietlaag van 411,90 tot 412,60 m. 

Het zout werd dus aangetroffen in de volgende dikten: 
Zoutlagen van respectievelijk 17,05 m, 2,65 m, 3,40 m, 1,20 m en 31,68 m. 

Dus een totale hoeveelheid aangeboord zout van 55,96 m. 
Uit deze kernen kon worden afgeleid, dat er van zoutstuwing op grote schaal 

niet gesproken kon worden, hoewel er wel enige vloeiing heeft plaatsgevonden. 
De anhydrietsnoeren en schalieslierten, die op grillige wijze door het zoutlichaam 
heen lopen, vormen hier een indicatie voor. 
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Het huidige produktie-procede van het zoutbedrijf. 

Het huidige produktie-procede van het Zoutbedrijf is als volgt: 
Kanaalwater wordt naar de boring gepompt vanwaar het terugkeert als bijna 

verzadigde pekel (met een zoutgehalte van 387 g/1). Deze ruwe pekel gaat van 
het Boorterrein naar de zogenaamde Zuivering, een verzameling tanks. De zui-
vering op zichzelf bestaat uit een eerste en tweede bewerking. 

In de eerste bewerking wordt gebuste kalk Ca(OH)2, alsmede moederloog met 
een hoog sulfaatgehalte aan de pekel toegevoegd. Hierdoor wordt CaSCh en 
Mg(OH>2 neergeslagen. 

In de tweede bewerking wordt het restant calcium in de vorm van calcium-
carbonaat CaCOa neergeslagen door CO* bevattende rookgassen, afkomstig uit 
het ketelhuis. De neerslag wordt verkocht als landbouwkalk. 

De gezuiverde pekel wordt in gesloten apparaten, in zogenaamde 3-traps ver-
dampers, ingedampt. De stoom hiervoor komt van het eigen energiebedrijf. Het 
uitgekristalliseerde zout gaat vervolgens naar de centrifuges, waar de moederloog 
wordt afgescheiden. Een deel van het zout gaat verder onbewerkt naar de silo en 
wordt vandaar in bulk of in zakken afgezet. En ander deel gaat eerst naar een 
droger en vervolgens naar de silo, vanwaar het, althans voor een deel, wordt ver-
pakt in pakjes en zakjes, de bekende merken Jozo en Nezo. Aan Jozo-zout is. 
kaliumjodide (KJ) toegevoegd. Er zijn ook nog een aantal gespecialiseerde zouten 
als Colorozo en Jobrozo. Het eerste is een conserverend zout voor vlees waren, 

Zoutfabricage vroeger: open zoutpannen in het eerste bedrrjf van de K.N.Z. te 
Boekelo, aan de spoor lijn van Enschede naar Haaksbergen. 
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het tweede gejodeerd zout voor bakkers. Een speciaal produkt, dat we willen ver-
melden, is de liksteen. Bij het produktieprocede wordt uitgegaan van de eigen-
schap van zout, dat het onder hoge druk begint te vloeien (een soortgelijk ver-
schijnsel als men in het groot waarneemt bij het ontstaan van zoutkorsten). In 
een pers wordt gedroogd zout, waaraan sporenelementen als CuSCh, CaSO*, MgO 
en C U 2 J 2 zijn toegevoegd, onder een druk van 300 atm. tot stenen samengeperst. 
Dit produkt is voor de landbouw bestemd om het tekort aan mineralen bij de 
koeien op te heffen. 

Integrate- en concentratieverschijnselen. 

Reeds bij het wetsontwerp van 1918 werd er rekening mee gehouden, dat het 
zout de basisgrondstof zou worden voor een chemische industrie en deze verwach-
ting is ook gerealiseerd. 

Zoutfabricage thans: een „batterij" moderne vacuumketels in de fabriek te 
Hengelo, waar het indampingsproces „onzichtbaar" verloopt. 
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Voor de indamping van zout is warmte nodig, die verkregen wordt in de vorm 
van stoom. Voor de bereiding van chloor en natronloog volgens het elektrolytisch 
procede is stroom nodig. 

In 1931 is een elektrolysebedrijf te Boekelo gebouwd, dat zijn elektriciteit ont-
ving van een eigen energiebedrijf. Er werd een evenwicht tussen warmte en 
krachtverbruik geschapen in die zin dat hogedruk-stoom werd gereduceerd in 
turbines tot lagedruk-stoom, hetgeen elektrische energie opleverde en vervolgens 
werd deze stoom gebruikt voor de indamping. (Zoals reeds vermeld, is het bedrijf 
van de K.N.Z . in 1926 uitgebreid met een gesloten indampingsinstallatie, ook wel 
aangeduid als vacuuminstallatie). 

In 1934 werd ook te Hengelo een elektrolysebedrijf in werking gesteld. In de 
elektrolysecellen wordt pekel door middel van gelijkstroom gesplitst in chloorgas, 
natronloog en waterstof. 

Een dergelijke eel bestaat uit twee delen, de zogenaamde chloorcel en de zoge
naamde loogcel. 

Het natrium vormt met de over de bodem van de chloorcel stromende kwiklaag 
natriumamalgaam, waarbij chloorgas ontstaat. In de zogenaamde loogcel reageert 
dit amalgaam met water tot natronloog en waterstof. Het grootste gedeelte van 
het chloorgas wordt gecomprimeerd en tot vloeistof verdicht. 

Een ander deel wordt gebruikt om samen met waterstof tot zoutzuur te worden 
verbrand. Weer een ander deel wordt samen met natronloog tot chloorbleekloog 
verwerkt. De waterstof wordt voor een deel gecomprimeerd tot een druk van 
150 a 200 atmosfeer. 

In de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp van 22 febr. 1918 betref
fende de winning van steenzout in Buurse leest men: 

„Voor een staatsbedrijf is deze onderneming niet geschikt. In de eerste plaats, 
omdat zij waarschijnlijk met een te groot risico is verbonden en voorts, omdat het 
bij deze industrie, in tegenstelling met de steenkolenindustrie, niet mogelijk is de 
produkten in bewerkte toestand te verkopen en zij eerst dan haar voile ontwikke-
ling zal hebben bereikt, wanneer de bereiding van soda in het bedrijf is opgenomen. 

Deze „ voile ontwikkeling" is bereikt en wel door een nauwe samen werking van 
N . A . M . en K.N .Z . 

Was door de Rijksopsporingsdienst bij Plantengaarde en Code reeds hoog-
liggend Perm aangetoond, vlak voor de tweede Wereldoorlog werd door de B.P.M. 
begonnen met het doen van zwaartekracht-metingen. De resultaten hiervan wettig-
den het vermoeden, dat in het noorden van ons land verschillende hoogliggende 
zoutopwelvingen aanwezig waren. Deze werden dan ook later, door een dochter-
maatschappij van de B.P.M., de N.V. Nederlandse Aardolie Mij, in boringen 
aangetoond. 

In 1952 werd te Winschoten een zouthorst aangeboord. Dit zout behoorde tot 
de Zechsteinformatie en had een grotere zuiverheid dan het Rotzout te Hengelo. 

De top van de zouthorst bevond zich op een diepte van 400 m, de ligging van 
de voet van de horst is niet bekend, in elk geval ligt zij dieper dan 1500 m. 

In 1954 werd door de K . N . Z . een nieuw concessiegebied, groot 2825 ha, 
genaamd Adolf van Nassau, verworven. 

In datzelfde jaar werd door de K.N.Z. , in samenwerking met de Staatsmijnen, 
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de Hoogovens en de Zwavelzuurfabriek Ketjen, de N.V. Nederlandse Soda-
industrie opgericht. 

In een later stadium zijn alle aandelen volledig in handen van de K . N . Z . 
overgegaan. 

Het sodabedrijf zelf is in Delfzijl gevestigd (gemakkelijke wijze van lozing in 
zee van afvalstoffen, die bij de sodafabricage vrijkomen). 

De pekel wordt via een buisleiding van het boorterrein in Heiligerlee naar 
Delfzijl getransporteerd. 

In aansluiting op de vestiging van het sodabedrijf is er te Delfzijl eveneens een 
elektrolyse gebouwd, alsmede een nieuwe zoutfabriek met een produktiecapaciteit 
van ca. 350.000 ton. 

Naast integratieverschijnselen als de bouw van een elektrolyse en een soda
bedrijf is de Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie ook annex met belangrijke 
concentratieverschijnselen in de Nederlandse chemische industrie. 

Fusies kwamen tot stand met belangrijke Nederlandse chemische bedrijven als 
Albatros, Gembo, Electro Ketjen. 

Hoewel Nederland klein is en over weinig delfstoffen beschikt, moet gecon-
cludeerd worden, dat mede door de activiteiten van Staatsmijnen, N . A . M . en 
het K.N.Z.-concern een intensieve exploitatie plaatsvindt. 
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