


















Omstreeks 4000 j aa r voor C h r . d rong de landbouw vanui t het Zuidoosten tot i n 
onze streken door en veroverde daarmede als het ware het gehele lössgebied v a n 
Europa . A l s rechtstreeks gevolg h i e rvan kwamen na enige tijd (ca. 3500-3000 voor 
Chr . ) twee centra v a n vuursteen-mijnbouw en vuursteen-bewerking tot grote ont­
w i k k e l i n g , n l . Oos t -Polen en Z u i d - L i m b u r g / H e n e g o u w e n . 
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De Oost-Poolse vuursteen is van een zeer kenmerkend type. Artefacten hieruit 
zijn gemakkelijk als zodanig te herkennen; zij konden tot op meer dan 700 km 
van het herkomstgebied worden teruggevonden. Duidelijk demonstreert dit de 
grote omvang van de handelsgebieden uit die periode. 
De vuursteen van Zuid-Limburg/Henegouwen is veel minder opvallend; het is 
onmogelijk om op basis van onze huidige kennis hiervan een betrouwbare ver-
spreidingskaart te vervaardigen. 

Pas meer dan 1000 jaar later veroverde de landbouw de rest van West-Europa. 
En ook hier weer als gevolg een stormachtige groei van de vuursteenwinning en 
-bewerking. In Denemarken, Zuid-Engeland, Zuid-Duitsland en elders komen 
mijnbouw-centra van regionale betekenis tot ontwikkeling. Vooral echter in 
Midden-Frankrijk (Grand-Pressigny) werd vuursteen van zeer hoge kwaliteit in 
grote hoeveelheden ontdekt. Ontginning lijkt voornamelijk uit residuaire voor­
komens te hebben plaats gevonden. Artefacten uit dit zeer goed herkenbare 
materiaal zijn tot in Noord-Duitsland teruggevonden en moeten tenslotte het 
gehele handelsgebied van West-Europa beheerst hebben. Pas lang na de opkomst 
van het brons is aan deze midden-franse mijn-industrie een einde gekomen. 

D E V U U R S T E E N - O N T G I N N I N G V A N R Y C K H O L T 

De rijkdom aan vuursteen in de kalken van Zuid-Limburg en omgeving is de 
bewoners van deze streken omstreeks 5000-6000 jaar geleden goed bekend geweest. 
Talrijk zijn de bewijzen voor een bewuste ontginning van deze vuursteen in dit 
verre verleden. Aanvankelijk lijkt dit beperkt te zijn gebleven tot winning aan en 
vlak onder de oppervlakte, bekend o.a. uit het vuursteeneluvium in de omgeving 
van Rullen, ten Noorden van het belgische stadje Aubel. Later is de winning 
uitgebreid en werden vuurstenen ook op grotere diepte gedolven in open groeven, 
bv. bij St. Pietersvoeren, St. Maartensvoeren, 's Gravenvoeren, Remersdaal, Rullen, 
Banholt, Mheer, Aken en Ryckholt/St. Geertruid. 
Slechts in dit laatste gebied heeft zich hieruit, omstreeks 3000 jaar voor Chr., 
een echte ondergrondse mijn-industrie ontwikkeld, van waar uit grote delen van 
West en Noordwest-Europa van vuursteen moeten zijn voorzien. Van de talrijke 
vuursteenlagen, -banken en -horizonten kwam er slechts één voor exploitatie door 
middel van mijnbouw in aanmerking. 
Opvallend is het, dat deze ondergrondse mijntjes hier niet werden aangelegd als 
min of meer horizontale gangen, loodrecht in de steile dalwand gegraven. Onze 
voorouders kozen een andere, op het eerste gezicht minder voor de hand liggende 
methode. Zij groeven een verticale put, een „schacht", op slechts enkele meters 
achter een vrij steil gedeelte van de dalhelling, tot op het niveau van de vuur-
steenlaag. Op die diepte werd de delfstof dan binnen een straal van enkele meters 
rondom de schacht verwijderd. Hiertoe werden gangetjes met een hoogte van 
60 cm in de kalksteen gegraven, waarin de beoogde vuursteenbank met een dikte 
van 15-20 cm ongeveer op halve hoogte voorkwam. Ter beveiliging bleven telkens 
enkele kleinere delen als ondersteuning staan. 
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Waarschi jn l i jk werkte er per schacht nooit meer dan één man aan het „ f r o n t " . 
V a n de losgewerkte vuursteen werden slechts de goede brokstukken omhoog ge­
bracht; de minder goede delen en de losgewerkte kalksteen werd grotendeels 
weggestouwd als o p v u l l i n g v a n de reeds ontgonnen delen. Z o d r a de afstand onder­
gronds v a n de schacht tot het werkpunt groter werd dan enkele meters, werden 
de werkzaamheden gestopt en diende een nieuwe schacht te worden aangelegd. 
O p deze wijze verwijderde de i n bedrijf zijnde schachten z ich steeds meer v a n de 
plaats der oorspronkelijke ontginning i n open putten. 

144 



H e t thans i n gang zijnde onderzoek i n R y c k h o l t v ind t plaats vanui t een nieuw 
aangelegde, v r i jwel horizontale grote gang, die ongeveer loodrecht op de da lwand 
ter plaatse verloopt. Deze gang is reeds meer dan 100 m lang . I n een zone v a n 
10-12 m ter weerszijde ervan worden de aangetroffen prehistorische mijngangetjes 
voorz icht ig leeggeruimd, de daarbij gevonden vuursteen-gereedschappen zorg­
v u l d i g verzameld en de daarna lege gangetjes zo rgvu ld ig ingemeten. O p deze 
wijze heeft men thans, i n een terrein v a n r u i m 2000 m 2 , reeds meer dan 40 
schachten aangetroffen. 

145 



Duidel i jk blijkt, hoe de mijnbouwtechniek zich hier met de tijd heeft ontwikkeld. 
D e oudste schachtjes, dicht bij de dalwand gelegen, zijn nog vrij ondiep en 
bezitten ieder een k le in ontginningsareaaltje. De later aangelegde schachten, 
verder „ d e berg i n " , worden noodgedwongen steeds dieper en het bijbehorende 
ontginningsareaaltje wordt steeds groter. Merkwaard ig is het ontbreken van aan­
duidingen omtrent het gebruik van een of andere vorm van verl icht ing in deze 
vaak meer dan 15 m diep onder de oppervlakte gelegen mijngangetjes. 

H E T G E B R U I K V A N V U U R S T E E N N A D E S T E E N T I J D 

Koper en goud waren de eerste metalen, die in West-Europa doordrongen, zij het 
slechts in de vorm van sieraden. Het bekend worden van dergelijke nieuwe 
materialen had aanvankelijk slechts geringe invloed op het dagelijkse leven van 
de mens. Pas nadat met het b r o n s (een legering van koper en tin) had leren 
kennen en de grote geschiktheid hiervan voor de aanmaak van wektuigen was 
gebleken, nam het gebruik van metalen snel toe. Een belangrijk voordeel van 
brons ten opzichte van vuursteen was de mogelijkheid om versleten of stomp 
geworden gereedschappen om te smelten tot nieuwe. Eenmaal versleten was een 
vuurstenen werktuig daarentegen vri jwel waardeloos. 
Steeds meer werd dit brons dan ook gebruikt voor de aanmaak van gereedschap­
pen. Voora l echter in vuursteen-rijke en metaal-arme streken hield de vuursteen 
nog lang stand en van een vol ledig verdringen er van door brons was eigenlijk 
nergens sprake. D i t kwam omdat er enerzijds geen metalen bestonden met een 
zelfde hardheid, anderzijds omdat men voor bepaalde rituele gebruiken de voor­
keur bleef geven aan vuursteen, bv. voor de aanmaak van speciale offermessen 
e.d. In deze periode bereikte de bewerkingstechniek van deze vuursteen een 
ongekende hoogte. E n zelfs de latere opkomst van ijzer en staal kon het gebruik 
van vuursteen niet geheel doen beë indigen . Z o wordt zelfs tot op heden nog in 
Spanje en Turkije gedorst met behulp van planken, waarop vuurstenen messen 
zijn aangebracht. 

De naam „vuur s t een" stamt van de mogelijkheid om met een stalen „ v u u r s l a g " 
uit een dergelijke steen een vonkje te slaan, waarmee een droog stukje zwam 
aan het gloeien gebracht kon worden. Vuursteen, vuurslag en zwam vormden de 
inhoud van een tondeldoos. N a de ui tv inding van het buskruit werd deze manier 
voor het maken van vonken o.a. toegepast bij de ouderwetse geweren met vuur­
steen-slot. V a n dit laatste gebruik komt de benaming „ f l in t " voor een dergelijk 
ouderwets wapen, naar het engelse woord voor vuursteen. 

V o o r a l i n de 18e en 19e eeuw werd i n Engeland en Frankrijk veel vuursteen 
gedolven en bewerkt voor het bouwen van huizen. In het prehistorische mijnveld 
Grime's Graves in West-Engeland kwam het, na een stilstand van ruim 3000 jaar, 
weer tot duidelijke mijnbouwactiviteiten. E r werden nieuwe schachten gedolven 
en men nam een vuursteenbank i n ontginning, die de prehistorische mijnwerker 
onaangeroerd had gelaten, omdat de kwaliteit hem niet voldoende was. 
Bij de opkomst van de moderne industrie, in de laatste helft van de 19e eeuw, 
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opende zich nieuwe perspectieven. Rolstenen van vuursteen, zo talrijk aan bepaalde 
delen van de engelse, franse en deense kusten, bleken door hun vorm en taaie 
hardheid zeer goed bruikbaar te zijn als kogels i n maaltrommels. Door deze trom­
mels dan nog te voorzien van een binnenbekleding van vuursteenblokken ontstond 
een ideale mogelijkheid om producten te malen, die geheel vrij moeten blijven van 
metaal-verontreiniging. 
V o o r a l i n de omgeving van Eben-Emael , i n het Jekerdal ten Zuiden van Maas­
tricht, waar verschillende vuursteenbanken van voor dit doel goede kwali tei t 
voorkomen, is sindsdien weer een ontgrindingsbedrijvigheid ontstaan in talrijke 
kleine, boven en ondergrondse groeven. Door bekappen, met de hand uitgevoerd, 
worden uit de ruwe brokken regelmatige vuursteenblokken vervaardigd. 

Fijn-gemalen vuursteen wordt, om zijn grote hardheid, graag gebruikt als grond­
stof voor de vervaardiging van bepaalde soorten schuurpapier. Door het hoge 
gehalte aan kiezelzuur (tot 9 8 % ) en het zeer hoge smeltpunt (ruim 1700 °C) zijn 
bepaalde vuursteensoorten als grondstof voor de aanmaak van vuurvaste producten 
(chamotte) zeer gezocht. V o o r dit doel heeft men in de omgeving van Vi j len , 
Vaals , Epen en Gemmenich vrij veelvuldig graafwerkzaamheden op kleine schaal 
uitgevoerd i n het daar aanwezige vuursteeneluvium. 
D e gr i l l ige vormen van vele vuursteenknollen zijn aantrekkelijk als decoratief 
element i n rotstuinen e.d. 
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